
WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
Produkty z laminatu HPL są łatwe w czyszczeniu i konserwacji.

CODZIENNE CZYSZCZENIE

Powierzchnia HPL musi być regularnie czyszczona. Nie wymaga ona specjalnej konserwacji, wystarczy wilgotna szmatka i 
ciepła woda lub łagodny, nieagresywny detergent. Można stosować prawie wszystkie popularne domowe środki czyszczące.

W przypadku najczęstszych plam wystarczy przetrzeć powierzchnię ciepłą wodą za pomocą nieściernej szmatki.
W przypadku bardziej uporczywych i trwałych plam zalecamy użycie ciepłej wody z dodatkiem łagodnego detergentu. Jeśli 
używane są detergenty, zawsze należy spłukać je dużą ilością ciepłej wody i osuszyć czystą szmatką.

Powierzchnia HPL musi być 
regularnie czyszczona

Wyczyść powierzchnię ciepłą 
wodą lub łagodnym 
detergentem, używając 
nieściernej ściereczki.

Spłukać ciepłą wodą, aby 
usunąć wszelkie pozostałości.

Osusz czystą szmatką Nie używać środków typu
mleczko z granulkami,
zmywaków do szorowania
lub twardych szczotek.

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE

Plamy z atramentu lub lakieru do paznokci można usunąć miejscowo za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika (alkoholu lub 
acetonu) nałożonego na czystą szmatkę. W takim przypadku zaleca się zawsze przestrzeganie instrukcji producenta 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Czyszczenie należy zakończyć spłukaniem, a następnie wysuszeniem.

Plamy z farby i/lub graffiti można usuwać przy użyciu specjalnych rozpuszczalników organicznych (zawsze zgodnie z 
instrukcjami producenta dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa). Ponownie, po użyciu określonych rozpuszczalników zaleca się 
dokładne spłukanie i wysuszenie.

ZASTRZEŻENIE. Niniejszy dokument zawiera ogólne zalecenia dotyczące sposobu poprawy jakości czyszczenia i konserwacji produktów. Niniejszy dokument służy jako ogólny 
przewodnik po dobrych praktykach i nie stanowi żadnej formy gwarancji ani oświadczenia co do przydatności do określonego celu w odniesieniu do opisanych w nim produktów i procesów. 
Wszelkie informacje lub produkty zawarte w niniejszym d o k u m e n c i e  m u s z ą  z o s t a ć  zweryfikowane i przetestowane przez użytkownika pod kątem ich przydatności do 
określonego celu lub konkretnego zastosowania. Należy wziąć pod uwagę lokalne lub specyficzne okoliczności. Treść niniejszego dokumentu odzwierciedla naszą wiedzę i doświadczenie w 
momencie jego publikacji. Najnowsza wersja dokumentu zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informujemy, że najnowsza wersja może zawierać zmiany techniczne, które należy wziąć pod 
uwagę podczas korzystania z produktów. Z najnowszą wersją dokumentu można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Klienci powinni zawsze sprawdzać, czy dostępna jest 
zaktualizowana wersja dokumentu. Jakakolwiek gwarancja na produkty może zostać unieważniona, jeśli (zawartość) najnowszej wersji tego dokumentu, który może być od czasu do czasu 
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aktualizowany, nie będzie (właściwie) przestrzegana. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ale nie możemy ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopatrzenia, nieścisłości lub błędy typograficzne.
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